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	INFORMATIONS GENERALES

	TÂCHES 

	· Travail en extérieur
· Travaux et maintenance des équipements extérieurs
· Tonte pelouse
· Tailler les haies
· …

	EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

	· Meuleuse
· Canon à chaleur
· Karcher
· Tracteur
· Groupe électrogène
· Tondeuse
	· Tarière thermique
· Aspirateur souffleur
· Taille haie sur perche
· Tronçonneuse
· Débrousailleuse
· …

	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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	PRODUITS DANGEREUX

	   OUI
	   NON

	SURVEILLANCE DE LA SANTE

	   OUI
	   NON

	PÉRIODICITÉ DE LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ

	   Tous les 24 mois – CP-MT
   Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)
   Tous les 12 mois – CP-MT

	VACCINATIONS

	Obligatoires
	Conseillés

	   Hépatite B
   Tétanos
	   Grippe
   Tétanos
   Coqueluche
   Hépatite A

	EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

	Type et périodicité

	   ID
   RX thorax
   Dosage AC
   Biologie
	
	1X/an
Si nécessaire
	   Audio
   Métabolite urine
   Permis de conduire gr 2 

	RISQUES POUR LA SANTÉ

	   Poste de sécurité
	   Poste de vigilance

	RISQUES DÉFINIS

	Types
	Détails
	Codes

	   Biologiques
	Tétanos 
	3060

	   Dermatologiques
	Nettoyants - Blanchissants
	4031

	   Physiques
	Exposition à des contraintes ergonomiques
Température < 10°C
Rayon UV
Bruit 85 à 89 dB
Vibrations
Poussière de bois
	2026

2081
2131
2141
2061
113201
2060

	CONTRAINTES

	   Manutention                                                                                      

	PROTECTION DE LA MATERNITÉ ET ALLAITEMENT

	   Apte avec restriction

	ANALYSE DE RISQUES

	ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

	Composant
	Risques
	Risque initial
	Risque résiduel
	Prévention

	Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - …
	Chute de plain-pied
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate.

	Sol glissant – Rater une marche – encombrement -…
	Chute dans les escaliers
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port des chaussures de sécurité - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant.

	Présence de verglas, sol glissant (extérieur)
	Chute, glissade
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas.

	Présence de comburant - combustible
	Incendie
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque très limité - Acceptable
	Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations.

	EQUIPEMENT DE TRAVAIL ET SUBSTANCES DANGEREUSES

	Travail avec des équipements électriques
	Electrisation - Accidents
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque très limité - Acceptable
	Lire le manuel d'utilisation avant utilisation - respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétant (service technique / fournisseur).

	Travail avec des produits chimiques
	Exposition aux produits chimiques permettant de laver (risques d’irritations, brûlures, lésions oculaires, …)
	Risque important – Mesures requises
	Risque très limité – Acceptable
	Respect des consignes présentes sur les fiches de sécurité des produits -
port de lunettes (si nécessaire) -
port de gants (toujours) -
tenir les produits inflammables éloignés des sources d’inflammation.

	Débrousailleuse - Seraing
	Lésion oculaire - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de visière.

	Débrousailleuse - Seraing
	Lésion auditive (bruit élevé - moteur thermique) - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de protections auditives.

	Débrousailleuse - Seraing
	Blessures aux pieds - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures de sécurité.

	Débrousailleuse - Seraing
	Blessures aux jambes - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port de vêtements de travail (pantalon).

	Débrousailleuse - Seraing
	Incendie - Brûlure lors du remplissage du réservoir - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Lors du remplissage du réservoir (essence) - ne pas fumer - tenir à l'écart des sources d'inflammations.

	Tronçonneuse Elagueuse
	Risque de coupure grave ou de projection de matière - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Suivre les consignes du manuel "travailler en sécurité avec une tronçonneuse" - porter des chaussures de sécurité, des vêtements adaptés, une protection du visage, des gants, un casque.

	Tronçonneuse Elagueuse
	Lésions auditives - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de protections auditives.

	Tronçonneuse Elagueuse
	Risque de brûlure au remplissage du réservoir - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance des sources d'inflammations.

	Taille Haie
	Risque de coupure - projection de matière - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Suivre les consignes du manuel "travailler en sécurité avec le taille haie" - porter des vêtements adaptés, protections oculaires, gants et chaussures.

	Taille Haie
	Risque de brûlure (remplissage du réservoir) - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance des sources d'inflammation.

	Taille Haie
	Risque de lésions auditives - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port de protections auditives.

	Tronçonneuse
	Risque de coupures graves - risque de projection de matière - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Suivre les consignes du manuel "travailler en sécurité avec une tronçonneuse" - porter des vêtements adaptés, des chaussures de sécurités, des gants, un casque, une protection du visage et des yeux.

	Tronçonneuse
	Risque de lésions auditives - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de protections auditives.

	Tronçonneuse
	Risque de brûlure lors du remplissage du réservoir - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance des sources d'inflammation.

	Taille Haie sur Perche
	Risque de coupure - risque de projection de matière - Accidents
	
Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Respect des consignes du manuel 'travailler en sécurité avec un taille haie", - port de vêtements adaptés, port de gants, port de protection du visage / des yeux, port de chaussures de sécurité.

	Taille Haie sur Perche
	Risque de lésion auditives - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de protections auditives.

	Taille Haie sur Perche
	Brûlures en remplissant le réservoir - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance des sources d'inflammation.

	Souffleur aspirateur
	Risque de blessure par objets projetés (5m) - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Respecter les consignes du manuel d'utilisation - port de vêtements adaptés, de protections oculaires, de chaussures de sécurité.

	Souffleur aspirateur
	Risque de brûlure lors du remplissage - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance des sources d'inflammation.

	Tarière Thermique
	Risques de blessures aux mains et pieds - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Respecter les consignes de sécurité du manuel d'utilisation - porter des gants et chaussures de sécurité.

	Tarière Thermique
	Risque de brûlures lors du remplissage du réservoir - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance des sources d'inflammation.

	Tarière Thermique
	Lésions dues aux vibrations (mains, bras...) - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Respecter les consignes de sécurité du manuel d'utilisation, porter des gants.

	Tarière Thermique
	Electrocution ou explosion en cas de contact avec des conduites enterrées - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Se renseigner sur la présence de conduites enterrées avant utilisation.

	Tondeuse Autotractée Seraing
	Blessures / coupures graves aux mains et aux pieds - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Respecter les consignes de sécurité du manuel d'utilisation, porter des chaussures de sécurité.

	Tondeuse Autotractée Seraing
	Lésions auditives - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Porter des protections auditives.

	Tondeuse Autotractée Seraing
	Brûlures lors du remplissage du réservoir - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à l'écart des sources d'inflammation.

	Tondeuse Autotractée Seraing
	Coupures aux mains et pieds - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas intervenir sur la tondeuse si le moteur n'est pas à l'arrêt.

	Groupe Electrogène Honda 5.5
	Electrocution - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Suivre les instructions du manuel d'utilisation.

	Groupe Electrogène Honda 5.5
	Lésion auditives - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de protections auditives.

	Groupe Electrogène Honda 5.5
	Brulure lors du remplissage du réservoir - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Ne pas fumer - se tenir à distance de toutes sources d'inflammation.

	Karcher K4.20
	Lésions traumatiques liées au jet HP - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port d'une tenue de protection étanche - bottes de sécurités antidérapantes - lunettes de protection visière si nécessaire.

	Karcher K4.20
	Electrisation/ Electrocution - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Etre attentif aux branchements électriques dans un milieu humide - utiliser du matériel avec indice de protection adapté Min.45. 

	Karcher K4.20
	Chute /Glissade - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Chaussures de sécurité - délimiter la zone humide -  panneau risque de glissade si nécessaire. 

	Karcher K4.20
	Blessures liées aux flexibles sous pression - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Vérifier les flexibles avant utilisation - débuter le travail sous basse pression afin de vérifier la solidité des raccords.

	Karcher K4.20
	Lésions dues à des projections - Accidents
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Nettoyer le terrain avant le travail pour limiter les projections - port des EPI.

	Karcher K4.20
	Bruit - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port d’une protection auditive.

	Travaux à l'extérieur
	Risques liés aux conditions climatiques - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de vêtements adaptés (vestes de pluie, chaussures S3, Bottes S5, chapeau/casquette) - possibilité de s'abriter dans le bâtiment - organiser le travail en tenant compte des conditions climatiques, boissons chaudes (hiver) et froides (été).

	Travaux à l'extérieur
	Contact avec un véhicule (voiture, camion ou engin de chantier) - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de vêtement à haute visibilité EN ISO 20471:2013  Classe 2 (parkings) ou 3 (voies rapides).

	Travail avec un équipement électrique
	Electrisation - Accidents
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque très limité - Acceptable
	Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur).

	Travail avec des outils non motorisés
	Coups et coupures sur les mains ou autres parties du corps - Foulures dues à un mouvement ou à un effort violents. - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Utiliser un outillage de qualité approprié au travail à réaliser - former adéquatement le personnel à l’utilisation de chaque type d’outil -utiliser des gants pour manipuler un outillage coupant - procéder à un entretien périodique des outils (réparation, aiguisage, nettoyage, etc.). - inspecter périodiquement l’état des manches, poignées, revêtements isolants, etc. - ranger les outils de façon adéquate (servante...).

	Travail avec des outils non motorisés
	Lésions oculaires du fait de la projection de fragments ou de particules. - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Utiliser des lunettes de protection dans tous les cas de figure et en particulier en cas de risque de projection de particules.

	Travail avec des outils non motorisés
	Contacts électriques - Electrisation - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Utiliser des outils dotés d’un revêtement isolant lorsque l’on doit travailler près d’une zone sous tension - Inspecter périodiquement l’état des revêtements isolants.

	Travail avec risque de tétanos
	Tétanos - Santé
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité - Acceptable
	Vaccination tétanos obligatoire.

	Travail en hauteur (échelles, escabelles,…)
	Chute
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité - Acceptable
	Respect des consignes de l’instruction « Travail en hauteur » de l’Institution.

	Situation de pandémie - virus
	Santé
	Risque très élevé - Cesser les activités
	[bookmark: _GoBack]Risque possible - Attention requise
	Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci. 

	ORGANISATION DU TRAVAIL

	Manutention
	Risque pour la maternité - Santé
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité - Acceptable
	Ecartement du risque les 3 derniers mois de la grossesse.

	Manutention
	Blessures au dos - Accidents
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité - Acceptable
	Formation relative à la manutention - appliquer la bonne technique de levage - utiliser des moyens appropriés.

	Manutention
	Blessure aux pieds - Trébuchements - Accidents
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures de sécurité (S3, S1P voire S2 ou S1 si pas de risque de perforation de la semelle) - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré.

	Manutention
	Blessures aux mains - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants de protection mécanique.

	Manutention
	Blessures aux jambes - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de pantalon de travail.

	Manutention
	Blessure aux bras - Accidents
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de vestes à manche longue.



	AVIS

	Direction
	Médecin du travail
	SIPP

	Nom :
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	Nom :

	Date :
	Date :
	Date :

	Signature :




	Signature :
	Signature :

	APPROBATION

	Du Comité de Concertation de Base (CCB) en date du : 



	SIPP 



	SIPP
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