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Fiche de fonction
 – 
Pharmacien/assistant en pharmacie
)

	INFORMATIONS GENERALES

	TÂCHES 

	· Préparation, conditionnement, rangement et gestion des médicaments
· Tâches administratives
· Gestion de la pharmacie centrale (pharmacien)

	EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

	· Ordinateur
· Flux cytostatique (travailleurs autorisés)
	· Flux alimentation parentérale
· Armoire RF
· Compactus

	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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	PRODUITS DANGEREUX

	   OUI
	   NON

	SURVEILLANCE DE LA SANTE

	   OUI
	   NON

	PÉRIODICITÉ DE LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ

	   Tous les 24 mois – CP-MT
   Tous les 24 mois – VIS (Visite Intermédiaire de Santé)
   Tous les 12 mois – CP-MT

	VACCINATIONS

	Obligatoires
	Conseillés

	   Hépatite B
   Tétanos
	   Grippe
   Tétanos
   Coqueluche
   Hépatite B

	EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

	Type et périodicité

	   ID
   RX thorax
   Dosage AC
   Biologie
	1X/an
Si nécessaire

1X/an
	   Audio
   Métabolite urine
   Permis de conduire gr 2
	
1X/an 

	RISQUES POUR LA SANTÉ

	   Poste de sécurité
	   Poste de vigilance

	RISQUES DÉFINIS

	Types
	Détails
	Codes

	   Chimique
	Cytostatiques 
	1581 (Travailleurs autorisés)

	   Biologiques
	
	

	   Dermatologique
	Produits alcalins
Certains médicaments
	4031
4081

	CONTRAINTES

	   Ecran 
   Manutention (assistants)

	PROTECTION DE LA MATERNITÉ ET ALLAITEMENT

	   Apte avec restriction

	ANALYSE DE RISQUES

	ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

	Composant
	Risques
	Risque initial
	Risque résiduel
	Prévention

	Sol qui peut être glissant - encombré – abimé - …
	Chute de plain-pied
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures fermées et antidérapantes ordre et propreté – signalisation du sol glissant – Luminosité adéquate.

	Sol glissant – Rater une marche – encombrement -…
	Chute dans les escaliers
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures adaptées - ordre et propreté - tenir la rampe – signalisation du sol glissant.

	Présence de verglas, sol glissant (extérieur)
	Chute, glissade
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures adaptées, saler les chemins d’accès lors de chute de neige/présence de verglas.

	Présence de comburant - combustible
	Incendie
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque très limité - Acceptable
	Passage des pompiers – matériel de lutte contre l’incendie disponible – formations et informations.

	EQUIPEMENT DE TRAVAIL ET SUBSTANCES DANGEREUSES

	Travail avec des équipements électriques
	Electrisation - Accidents
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque très limité - Acceptable
	Lire le manuel d'utilisation avant utilisation, respecter les consignes d'utilisation du fabricant, ne pas utiliser un équipement détérioré (alimentation, prises de courants, ...) - faire réparer par personnel compétent (service technique / fournisseur).

	ACETONE
	Irritation des yeux et de la peau - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Gants résistants aux solvants. Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant. Des sous-gants ou des produits de protection de la peau au tannin sont nécessaires pour éviter un ramollissement de la peau, causé par la transpiration. Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. Gants en néoprène - Protection des yeux: Lunettes de protection hermétiques Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs.

	ACETONE
	Incendie - Sécurité
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

	ACETONE
	Somnolence et Vertige - Sécurité
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Utiliser dans un local ventilé.

	ACIDE ACETIQUE
	Irritation des yeux et de la peau - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile - port de lunettes de protection hermétiques.

	ACIDE BORIQUE
	Irritation des yeux et de la peau - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants imperméables conformes à la norme NF EN374 - Eviter le contact avec les yeux - Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes à la norme NF EN166.

	ACIDE BORIQUE
	Irritation des voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Eviter l'inhalation des poussières -Type de masque FFP : Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149.

	ACIDE BORIQUE
	Peut nuire à la fertilité, peut nuire au foetus - Santé
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité – Acceptable
	Manipulation sous hotte, port de masque, de lunettes et de gants.

	Travail avec un flux cytostatique (personnes autorisées)
	Risques pour la santé
	Risque élevé - Amélioration immédiate requise
	Risque très limité - Acceptable
	Respect des instructions de travail, port des EPI obligatoires (gants, masque, sur-chaussures, tablier).

	ACIDE SALICYLIQUE
	Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Risque de lésions oculaires graves. - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile. Port de lunettes de protection.

	ACIDE TRICHLORACETIQUE
	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile. Port de lunettes hermétiques.

	ALCOOL ISOPROPYLIQUE
	Risque d'incendie - Liquide et vapeurs très inflammables - Sécurité
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque possible - Attention requise
	Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

	ALCOOL ISOPROPYLIQUE
	Sévère irritation des yeux - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Eviter le contact avec les yeux. Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.

	ALCOOL ISOPROPYLIQUE
	Irritation des mains - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

	CAFEINE
	Peut entrainer une irritation des yeux et de la peau - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port de lunettes de sécurité et port de gants en nitrile.

	CHLORURE D'ALUMINIUM
	Irritation cutanée et lésions oculaires graves - Santé
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les côtés. Port de gants de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374.

	CHLORURE DE CALCIUM
	Irritant pour les yeux et les mains - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile - port de lunettes de protection hermétiques.

	CHLORURE DE SODIUM
	Irritant pour les yeux et les voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des lunettes masques conformes à la norme NF EN166. Eviter le contact avec les yeux. Eviter l'inhalation des poussières. Type de masque FFP : Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149.

	CHLORURE DE SODIUM
	Irritant pour les yeux et les voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes à la norme NF EN166 - Eviter le contact avec les yeux - Eviter l'inhalation des poussières. Type de masque FFP : Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149.

	CRISTAL VIOLET
	Incendie - Liquide et vapeurs inflammables - Santé
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque possible - Attention requise
	Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

	CRISTAL VIOLET
	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile - Port de lunettes de protection hermétiques.

	DEXAMETHASONE
	Risque possible pendant la grossesse d'effet néfaste sur l'enfant - susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus - Santé
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Hotte de laboratoire fonctionnant correctement, conçue pour les produits chimiques dangereux, et ayant une vitesse moyenne d'aspiration de 30 mètres par minute.

	DEXAMETHASONE
	Irritation des yeux et de la peau - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile Port de lunettes de sécurité

	DINITRATE D'ISOSORBIDE
	Danger d'explosion sous l'action de la chaleur - Santé
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque possible - Attention requise
	Tenir à l'écart de toute source de chaleur

	ERYTHROMYCINE
	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus - Santé
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Protection respiratoire recommandée. En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; Port de gants de protection -> gants en caoutchouc.

	ERYTHROMYCINE
	Irritation des mains et des yeux et des voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants et port de lunettes de protection

	GLYCERINE
	Peut irriter les yeux et des mains - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants de protection (type conseillé : PVC (polyvinyle) Port de lunettes de protection

	HUILE D'AMANDE DOUCE
	Peut irriter les mains et les yeux - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374. Port de lunettes de protection.

	HYDROXIDE DE POTASSIUM
	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves et irritation des voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Eviter le contact avec les yeux. Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussières, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes à la norme NF EN166. Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374. Type de gants conseillés : - Latex naturel - PVC (Polychlorure de vinyle) - PVA (Alcool polyvinylique) Caractéristiques recommandées : - Gants imperméables conformes à la norme NF EN374 -Eviter l'inhalation des poussières. Type de masque FFP : Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149

	IODE
	Provoque une irritation cutanée. - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants de protection. Ils doivent répondre aux spécifications de la directive CE 89/686/CEE et de la norme correspondante EN374, par exemple KCL 741 Dermatril®

	IODE
	Provoque une sévère irritation des yeux - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de lunettes de sécurité

	RIBOFLAVINE
	Peut provoquer une irritation des yeux et des mains - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile et de lunettes de protection

	SALICYLATE DE SODIUM
	Irritation sévère des yeux et des mains - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile et de lunettes de protection

	SILICE COLLOIDALE ANHYDRE
	Peut irriter les yeux et les mains - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants et de lunettes de protection

	SOUFRE
	Incendie - Matière inflammable - Sécurité
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque possible - Attention requise
	Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/.../antidéflagrant.

	SOUFRE
	Peut provoquer une irritation cutanée et une lésion oculaire - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de lunettes masque conformes à la norme NF EN166. Port de gants imperméables conformes à la norme NF EN374

	SOUFRE
	Peut irriter les voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Porter un demi-masque filtrant contre les poussières à usage unique conforme à la norme NF EN149

	SULFADIAZINE
	Irritation des yeux et de la peau - peut provoquer une irritation des voies respiratoires - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile et de lunettes de protection. En cas de nuisances d'exposition, utilisez un respirateur avec filtre à particules de type P95 (US) ou de type P1 (EU EN 143). Pour un niveau de protection plus élevé, utilisez des cartouches respiratoires de type OV/AG/P99 (US) ou de type ABEK-P2 (EU EN 143).

	SULFATE DE QUININE
	Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants en nitrile et de lunettes de protection. En cas de nuisances d'exposition, utilisez un respirateur avec filtre à particules de type P95 (US) ou de type P1 (EU EN 143). Pour un niveau de protection plus élevé, utilisez des cartouches respiratoires de type OV/AG/P99 (US) ou de type ABEK-P2 (EU EN 143).

	SULFURE DE MERCURE ROUGE
	Peut irriter les yeux et les mains - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants et de lunettes de protection

	TETRACAINE HCL
	Peut provoquer une allergie cutanée et une sévère irritation des yeux - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants de protection. Port de lunettes de protection

	TRIMETHOPRIME
	Peut provoquer une irritation des yeux et de la peau - Santé
	Risque très limité - Acceptable
	Risque très limité - Acceptable
	Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). Port de gants en nitrile

	SOUFRE
	Peut provoquer une irritation cutanée et une lésion oculaire - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de lunettes masque conformes à la norme NF EN166. Port de gants imperméables conformes à la norme NF EN374

	VERT BRILLANT
	Provoque une sévère irritation des yeux et irritation des mains - Santé
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Port de lunettes de sécurité. Port de gants en nitrile

	INDOMETACINE
	Mortel en cas d'ingestion - Santé
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de gants, de lunettes, travailler sous hotte (flux), se laver les mains après utilisation, ne pas manger/boire au poste de travail.

	ETHER
	Brûlure suite inflamation des vapeurs d'ether - Sécurité
	Risque très élevé - Cesser les activités
	Risque très limité - Acceptable
	Tenir à l'écart des flammes, étincelles, points chauds - respect des consignes de stockage (armoire RF)

	Travail sur écran
	Travail sur écran - Santé
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Analyse du poste par SEPPT tous les 5 ans + Respect des consignes ergonomiques d'un poste écran

	Utilisation fréquente de produits pour se laver les mains 
	Irritation des mains
	Risque possible - Attention requise
	Risque très limité - Acceptable
	Utilisation de savons avec PH neutre permet de réduire le risque dermatologique

	Situation de pandémie - virus
	Santé
	Risque très élevé - Cesser les activités
	[bookmark: _GoBack]Risque possible - Attention requise
	Mise en place d’une cellule de vigilance – Respect des consignes émises par la cellule – Se laver les mains très régulièrement - Port des EPI adéquats si nécessaire : lunettes, visières, gants, masques,… – Respect de la distanciation sociale tant que possible – Prendre connaissance des notes internes et mise en application de celles-ci. 

	HUMAINS ET INTERACTION

	Manutention
	Risque pour la maternité - Santé
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Ecartement les 3 derniers mois de la grossesse

	Manutention
	Blessures au dos - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Formation relative à la manutention - Appliquer la bonne technique de levage - Utiliser des moyens appropriés

	Manutention
	Blessures aux pieds - trébuchements - chutes de plain pied - Accidents
	Risque important - Mesures requises
	Risque très limité - Acceptable
	Port de chaussures fermées avec bonnes semelles - s'assurer que l'environnement est propre et pas encombré
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